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Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Version
Verfasser

Datum
Bemerkungen Format Plan Nummer

0

A

B

C

D

Bearbeitungsstufe:

Gemeinde:
Strasse:
Strecke:
km / Bauwerk:
Vorhaben:

Projekt Nummer:

16.05.25 etc 45/168

Projektieren und Realisieren

Behebung Schwachstelle RW, Neubau FGSI
6.825 bis 7.260
Schützenstrasse bis Laupenkreisel
15 Rütistrasse
120 Wald

Bauprojekt

Situation 1:200, Strassenbau

Projektverfasser

4.2

2449 - 202

Name Visum

ges/keb

Teil 2 / 2, Bäckerstrasse - Laupenkreisel

Fahrbahn

Anpassungen

Gehweg / Radweg

Legende Strassenbau:

Pflästerung

Grünfläche

Chaussierung/Kies

Beton

Baum*

Niederflurpoller**

TBA 651A
Randstein 12 - 15/25 cm
gemäss TBA 651A/211/212

±0 +10

TBA 631
Stellplatte 8 / 25 cm
gemäss TBA 631

±0

TBA 611
Bundstein
gemäss TBA 611

+10

Legende Randabschlüsse:

Privat Gehweg Gehweg Privat Strasse Gehweg

TBA 658 
Randstein A = 22 cm
gemäss TBA 207

±0
+22
Gehweg

Bushaltestelle

TBA 658 G2
Randstein A = 16 cm
gemäss TBA 658 (G2)

±0
+16
Gehweg Bushaltestelle

+4
±0

Bordstein

gemäss TBA 613A
und Wasserstein Typ 12

TBA 613A
, A=4

TBA 652
Randstein 12 - 15/25 cm

+7 +10

Wasserstein Typ 12
gemäss TBA 652 /211/212

Strasse Gehweg

Bundstein 2-reihig
Bundstein 2-reihig
gemäss TBA 613 /211

+5 ±0

Legende proj. Werkleitungen :

Strassenbeleuchtung (OeB) ersetzen

Strassenablauf (SA) DN 800/600 (TBA 331)

Ablauf (A), DN 600 (TBA 341)

Kontrollschacht (KS), DN 1000/600 (TBA 325)

Abdeckung (Deckel) ersetzen

Hydrant/Schieberkappe ersetzen

Schacht abbrechen

Hofsammler (HS), DN 600 (TBA 336)

AV-Grundlage: GIS-ZH 20.09.2024
Abbruch

Gesamtstärke Oberbau

3.0 cm
8.0 cm
8.0 cm

min. 60.0 cm

Deckschicht AC 8 H LA, PmB-E 45/80-80 
Binderschicht AC B 22 H, PmB-E 45/80-80 
Tragschicht AC T 22 H, PmB-E 45/80-65 
Fundation KG 0/45 OC85 (frostsicher)

Fahrbahn (Verkehrslastklasse T4):

 min. 79.0 cm

Gesamtstärke Oberbau

2.5 cm
5.5 cm

min. 40.0 cm

Deckschicht AC 8 N, B70/100
Tragschicht AC T 16 N, B70/100
Fundation KG 0/45 OC85 (frostsicher)

Gehweg / Rad-/Gehweg

 min. 48.0 cm

Gesamtstärke Oberbau

2.5 cm
7.5 cm

min. 50.0 cm

Deckschicht AC 8 N, B70/100
Tragschicht AC T 22 N, B70/100
Fundation KG 0/45 OC85 (frostsicher)

Gehwegüberfahrt 

 min. 60.0 cm

*-Der Baumersatz hat mit standortgerechten, ein- heimischen 
Bäumen zu erfolgen
-Vor der Ausführung ist die Materialisierung des Zauns und die 
Art der Bepflanzung sowie allfällige Möblierungs- und 
Ausstattungselemente mit der Fachstelle Ortsbild / Städtebau zu 
koordinieren
  

**Niederflurpoller gemäss "Gestaltung Staatsstrassen Elemente- 
katalog zur Strassenraumgestaltung vom 15. Juni 2022, D-18"

84S-82030


